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HAKKIMIZDA

ABOUT US

Ster�v�s�on, 2022 yılında ster�l�zasyon sarf malzemeler� üret�m� �ç�n kurulmuş ve
aynı yıl üret�me başlamıştır. Yen� kurulmuş olmasına rağmen, pazarlama,
�haracat ve üret�m konusunda 10 yılı aşkın deney�me sah�p b�r ek�p tarafından
yönet�lmekted�r. Bu deney�m sayes�nde, ster�l�zasyon sarf malzemeler�
sektöründe müşter�ler�n�n �ht�yaçlarını ve talepler�n� en yakından b�lmekte ve bu
talepler doğrultusunda ürünler�n� üretmekte ve gel�şt�rmekted�r. 

Ster�l�zasyon departmanlarında yaşanan sıkıntıları yakından b�len pazarlama ve
ar-ge ek�b�, üret�m konusunda oldukça tecrübel� ek�ple koord�nel� olarak hareket
etmekted�r. Bu sayede, son kullanıcıya �ht�yacına uygun ve etk�l� b�r şek�lde
ster�l�zasyon �şlem�n� gerçekleşt�rme �mkanı sunuyoruz.

F�rmamızın hedef�, müşter� memnun�yet� odaklı b�r yaklaşımla, ster�l�zasyon sarf
malzemeler� sektöründe l�der b�r konumda yer almaktır. Bu doğrultuda, yüksek
kal�tel� ürünler�m�z ve müşter� odaklı h�zmet anlayışımızla müşter�ler�m�z�n
güven�n� kazanmak �ç�n çalışmaktayız.

Ster�v�s�on was establ�shed �n 2022 for the product�on of ster�l�zat�on
consumables and started �ts product�on �n the same year. Although newly
establ�shed, �t �s managed by a team w�th more than 10 years of exper�ence �n
market�ng, export, and product�on. Thanks to th�s exper�ence, �t understands
the needs and demands of �ts customers �n the ster�l�zat�on consumables sector
and manufactures and develops �ts products �n l�ne w�th these demands.

The market�ng and R&D team, wh�ch are closely aware of the problems
exper�enced �n the ster�l�zat�on departments, act �n coord�nat�on w�th the
h�ghly exper�enced product�on team. In th�s way, we offer the end-user the
opportun�ty to perform the ster�l�zat�on process �n accordance w�th the�r needs
and effect�vely.

The goal of our company �s to take a lead�ng pos�t�on �n the ster�l�zat�on
consumables sector w�th a customer sat�sfact�on-or�ented approach. To
ach�eve th�s, we work to ga�n the trust of our customers w�th our h�gh-qual�ty
products and customer-or�ented serv�ce approach.
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Type 4 Buhar Kimyasal İndikatörü
Type 4 Steam Chemical Indicator

     SV Type 4 Buhar K�myasal İnd�katörü, ster�l�zasyon
departmanlarında ster�l�zasyon �şlem�n�n etk�nl�ğ�n� �zlemek �ç�n
kullanılan b�r k�myasal �nd�katör türüdür.
İnd�katör ster�l�zasyon döngüsünde, buhara maruz kaldığında
renk değ�şt�r�r ve sıcaklık �le maruz kalma süres� g�b� ster�l�zasyon
koşullarının karşılanıp karşılanmadığını göster�r. 

     SV Type 4 Steam Chem�cal Ind�cator �s a type of chem�cal
�nd�cator used to mon�tor the effect�veness of the ster�l�zat�on
process �n CSSD Departments.
Dur�ng ster�l�zat�on cycle, the �nd�cator changes color when
exposed to steam and �nd�cates whether the ster�l�zat�on
cond�t�ons were met, such as temperature and exposure t�me. 

Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü
Type 6 Steam Chemical Indicator

    SV Type 6 Buhar K�myasal İnd�katörü, ster�l�zasyon
�şlemler�nde 3 ster�l�zasyon parametres�n�n (süre, sıcaklık ve
basınç) karşılanıp karşılanmadığını bel�rlemek �ç�n kullanılır,
buhara maruz kaldığında renk değ�şt�rerek ster�l�zasyon
�şlem�n�n başarılı olduğunu göster�r.
Type 6 K�myasal İnd�katörü 3,5dk. 134 °C'de 3,5 dak�kaya kadar
ve 121 °C'de 15 dak�kaya kadar // 7dk. 134 °C'de 7 dak�kaya kadar
ve 121 °C'de 20 dak�kaya kadar renk değ�şt�r�r.

    SV Type 6 Steam Chem�cal Ind�cator �s used �n ster�l�zat�on
processes to �nd�cate whether the 3 ster�l�zat�on parameters
(t�me, temperature, and pressure) have been met, �t works by
chang�ng color when exposed to steam, �nd�cat�ng that the
ster�l�zat�on process has been successful. 
Type 6 Chem�cal Ind�cators 3,5m�n. change colours at 134 °C
up to 3,5 m�nutes and at 121 °C up to 15 m�nutes // 7m�n.
change colours at 134 °C up to 7 m�nutes and at 121 °C up to 20
m�nutes. 
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Type 5 Buhar Kimyasal İndikatörü-Renk Değiştiren
Type 5 Steam Chemical Indicator-Color Change

    SV Type 5 Buhar K�myasal İnd�katörü ster�l�zasyon düngüsü
esnasında zaman, sıcaklık ve basınç parametreler�n�n varlığını ya
da yokluğunu bel�rten �nd�katörlerd�r. Type 5 K�myasal İnd�katörü
121 °C ve 134 °C sıcaklık standartlarına göre üret�lmekted�r. 
Type 5 K�myasal İnd�katör bütün parametreler�n varlığında
�nd�katör reng�n�n, referans reng�ne dönmes�yle sonuç ver�r. 

    SV Type 5 Steam Chem�cal Ind�cators are �nd�cators that
�nd�cate the presence or absence of t�me, temperature and
pressure parameters dur�ng the ster�l�zat�on cycle. Type 5
Chem�cal Ind�cator �s produced accord�ng to temperature
standards of 121 °C and 134 °C.
Type 5 Chem�cal Ind�cator g�ves results when the color of the
�nd�cator turns to the reference color �n the presence of all
parameters.

Type 5 Buhar Kimyasal Entegratörü - İlerlemeli
Type 5 Steam Chemical Integrator- with Window

   SV Type 5 Buhar K�myasal Entegratörü ster�l�zasyon döngüsü
esnasında b�yoloj�k ölümün gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�n�
b�ld�ren gösterged�r. Bu sebeple b�yoloj�k �nd�katöre en yakın
sonuç veren �nd�katör türüdür. 
Ürün üzer�ndek� penceredek� barın, kabul bölges�ne geçmes�
ster�l�zasyon �şlem�n�n başarılı olduğunu göster�r. İlerleme
gerçekleşmem�şse, ster�l�zasyon �şlem� başarısızdır.  

   SV The Type 5 Steam Chem�cal Integrator �s an �nd�cator
that �nd�cates whether b�olog�cal death has occurred dur�ng
the ster�l�zat�on cycle. For th�s reason, �t �s the type of �nd�cator
that g�ves the closest result to the b�olog�cal �nd�cator.
If the bar on the w�ndow on the product passes �nto the
acceptance area, �t �nd�cates that the ster�l�zat�on process
was successful. If no progress has taken place, the ster�l�zat�on
process �s unsuccessful.
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Perforeli Kimyasal İndikatörler
Perforated Chemical Indicators

   SV Perforel� K�myasal İnd�katörler, ster�l�zasyon
departmanlarında, ster�l�zasyonunun etk�nl�ğ�n� �zlemek �ç�n
kullanılan �nd�katörlerd�r.
Perforel� K�myasal İnd�katörler d�ğer �nd�katörlerden uzundur ve
aynı str�p üzer�nde kolayca ayrılab�len 2 �nd�katörden oluşur. 
   
    SV Perforated Chem�cal Ind�cators are �nd�cators used �n
ster�l�zat�on departments to mon�tor the effect�veness of
ster�l�zat�on.
Perforated Chem�cal Ind�cators are longer than other �nd�cators
and cons�st of 2 �nd�cators that can be eas�ly separated on the
same str�p.

Kendinden Yapışkanlı Kimyasal İndikatörler
Self-Adhesive Chemical Indicators

   SV Kend�nden Yapışkanlı K�myasal İnd�katörler, �çerd�ğ�
yapışkan şer�t sayes�nde, �nd�katörün yük üstüne
yapıştırılmasını sağlar. Bütün k�myasal �nd�katörler�n yapışkan
özell�kl� türü de mevcuttur.

   SV Self-Adhes�ve Chem�cal Ind�cators allow the �nd�cator to
be adhered to the load, thanks to the adhes�ve str�p �t
conta�ns. All chem�cal �nd�cators are also ava�lable �n
adhes�ve type.
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Etilen Oksit Kimyasal İndikatörü
Etyhlene Oxide Chemical Indicator

   SV EO k�myasal �nd�katörü, et�len oks�t gazı kullanan
ster�l�zasyon �şlemler�n�n etk�nl�ğ�n� kontrol etmek �ç�n kullanılan
b�r tür görüntüleme ürünüdür. EO k�myasal �nd�katörler�, et�len
oks�t gazına maruz kaldığında renk değ�şt�rerek çalışır. Bu, gazın
ster�l�ze ed�lmekte olan pakete veya kaba nüfuz ett�ğ�n� ve bu
nedenle ster�l�zasyon �şlem�n�n başarılı olduğunu göster�r. 

    SV EO chem�cal �nd�cator �s a type of mon�tor�ng dev�ce used
to ensure the effect�veness of ster�l�zat�on processes that use
ethylene ox�de gas. EO chem�cal �nd�cators work by chang�ng
colour when exposed to ethylene ox�de gas. Th�s �nd�cates that
the gas has penetrated the package or conta�ner be�ng
ster�l�zed, and therefore the ster�l�zat�on process has been
successful. 

Plazma(H₂O₂) Kimyasal İndikatörü
Plasma (H₂O₂) Chemical Indicators

   SV Plazma(H₂O₂) k�myasal �nd�katörler�, tıbb� ek�pman ve sarf
malzemeler�n�n plazma ster�l�zasyonu kullanılarak etk�n b�r
şek�lde ster�l�ze ed�ld�ğ�nden em�n olmak �ç�n kullanılan
�nd�katörlerd�r. Bu �nd�katörler, ster�l�zasyon �şlem�ne duyarlıdır
ve plazmaya maruz kaldığında renk değ�şt�rerek sonuç
göster�r. 

   SV Plasma(H₂O₂) chem�cal �nd�cators are �nd�cators used to
ensure that med�cal equ�pment and consumables are
effect�vely ster�l�zed us�ng plasma ster�l�zat�on. These
�nd�cators are sens�t�ve to the ster�l�zat�on process and show
results by chang�ng color when exposed to plasma. 
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Bowie Dick Test Paketi
Bowie Dick Test Pack

   SV Bow�e D�ck Test Paket�, b�r tür ster�l�zasyon sürec�n� zorlama
test�d�r. Buharın �nd�katöre sızmasını zorlaştıran yapraklar ve
bel�rl� koşullar altında buhara maruz kaldığında renk değ�şt�ren
b�r k�myasal �nd�katör kartından oluşur. Test t�p�k olarak günün
�lk yükünde gerçekleşt�r�l�r ve otoklavın tıbb� ek�pmanı veya
malzemeler� ster�l�ze etmek �ç�n kullanılmadan önce düzgün
çalıştığını doğrulamak �ç�n kullanılır.

   SV Bow�e D�ck Test Pack �s a type of ster�l�zat�on challenge
test. It cons�sts of sheets that make �t d�ff�cult for steam to leak
�nto the �nd�cator, and a chem�cal �nd�cator card that changes
color when exposed to steam under certa�n cond�t�ons. The test
�s typ�cally performed at the f�rst load of the day and �s used to
ver�fy that the autoclave �s work�ng properly before �t �s used to
ster�l�ze med�cal equ�pment or suppl�es. 

PCD-Helix Yük Kontrol Testi
PCD-Helix Load Check Test

   SV PCD – Hel�x Yük Kontrol Testler� buharın test bölges�ne
ulaşmasını engelleyerek ster�l�zasyon sürec�n� zorlaştırır. PCD 1
metrel�k, Hel�x 1,5 metrel�k hortum �çer�r. Hortumun ucunda
�ç�nde kend�nden yapışkanlı �nd�katörler �çeren b�r tüp
bulunur. Buharın bu hortumun �ç�nden sızıp, hortumun
sonundak� �nd�katöre ulaşıp, �nd�katörün reng�n� değ�şt�rmes�
başarılı sonuçtur.

   SV PCD – Hel�x Load Control Tests make the ster�l�zat�on
process d�ff�cult by prevent�ng steam from reach�ng the test
area. Includes PCD 1 meter hose, Hel�x 1.5 meter hose. At the
end of the hose there �s a tube �ncludes self-adhes�ve
�nd�cators �ns�de. The successful result �s that steam leak�ng
through th�s hose, reach�ng the �nd�cator at the end of the
hose and chang�ng the color of the �nd�cator.
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Otoklav Bantları
Autoclave Tapes

   SV Ster�l�zasyon İnd�katör Bantları, b�r ster�l�zasyon paket�n�n
ster�l�zasyon �şlem�ne tab� tutulup tutulmadığını bel�rtmek �ç�n
kullanılan yapışan kağıt rulolarıdır. Ster�l�zasyon Bantları buhar,
et�len oks�t ve plazma ster�l�zasyon metotlarında uygun koşullar
sağlandığında renk değ�şt�ren �nd�katörler �çer�r. Bant,
ster�l�zasyondan önce ürüne veya pakete yapıştırılır ve
ster�l�zasyon başarılı olursa, bant renk değ�şt�r�r.

   SV Ster�l�zat�on Ind�cator Tapes are rolls of st�cky paper used to
�nd�cate whether a ster�l�zat�on package has undergone the
ster�l�zat�on process. Ster�l�zat�on Tapes conta�n �nd�cators that
change color when su�table cond�t�ons are met �n steam,
ethylene ox�de and plasma ster�l�zat�on methods. The tape �s
adhered to the product or package before to ster�l�zat�on, and
the tape w�ll change color �f ster�l�zat�on �s successful.

Ultrasonik Yıkama Cihazı İndikatörü
Ultrasonic Washing Machine Indicator

     SV Ultrason�k Yıkama C�hazı İnd�katörü, ultrason�c yıkama
c�hazının etk�nl�ğ�n� control etmek �ç�n kullanılan
�nd�katörlerd�r. 

   SV Ultrason�c Wash�ng Dev�ce Ind�cator are �nd�cators used
to control the effect�veness of the ultrason�c wash�ng dev�ce.
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Yıkama Kontrol Testi
Washing Control Test

   SV Yıkama Kontrol Test�, cerrah� aletler�n ster�l�zasyondan önce
yıkama �şlemler�nde, yıkama c�hazının ve kullanılan yıkama
solüsyonlarının etk�nl�ğ�n� kontrol etmek �ç�n kullanılan
�nd�katörlerd�r. Yıkama �şlem�nden sonra �nd�katör üzer�ndek�
karışımın tamamen s�l�nmes� gerekmekted�r. Aks� takd�rde
yıkama �şlem� başarısızdır ve tekrarlanmalıdır. 
   
   SV Wash�ng Control Test are �nd�cators used to control the
effect�veness of the wash�ng dev�ce and the wash�ng solut�ons
used �n the wash�ng processes of surg�cal �nstruments before
ster�l�zat�on. After wash�ng, the m�xture on the �nd�cator must be
completely w�ped. Otherw�se, the wash�ng process �s
unsuccessful and must be repeated.

Protein Kalıntı Testi
Protein Residue Test

   SV Prote�n Kalıntı Test�, yıkama �şlem�nden sonra cerrah�
aletler�n üzer�nde prote�n varlığını ve ya yokluğunu tesp�t
etmek �ç�n kullanılan �nd�katördür. B�r swab yardımıyla, cerrah�
alet�n üzer�nden sürüntü alınır ve bu numune tüp �ç�ndek� özel
çözelt�ye daldırılır. B�r m�ktar beklen�l�r ve çözelt�dek� renk
değ�ş�m� gözlemlen�r. 

   SV Prote�n Res�due Test �s an �nd�cator used to detect the
presence or absence of prote�n on surg�cal �nstruments after
wash�ng. W�th the help of a swab, a w�pe sample �s taken
from the surg�cal �nstrument and th�s sample �s d�pped �nto
the spec�al solut�on �n the tube. After a wh�le, the color change
�n the solut�on �s observed.
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Biyolojik İndikatörler
Biological Indicators

   Ster�l�zasyon B�yoloj�k İnd�katörü (BI), ster�l�zasyon �şlemler�n�n
etk�nl�ğ�n� doğrulamak �ç�n kullanılan en güven�l�r ve en doğru
sonucu veren gösterged�r. T�p�k olarak, kullanılan ster�l�zasyon
�şlem�ne oldukça d�rençl� küçük bakter� sporları ve
ster�l�zasyondan sonra bu sporların karışması �ç�n sıvı �çeren
kapsülden oluşan b�r tüptür. Bu sporlar, ster�l�zasyon kazanı ya da
otoklav �ç�nde, öldürmen�n en zor olacağı b�r konuma yerleşt�r�l�r.
   Ster�l�zasyon �şlem� tamamlandıktan sonra BI, ster�l�zatörden
çıkarılır ve sporların büyümes�n� destekleyen b�r kültür
ortamında �nkübe ed�l�r. Sporlar ster�l�zasyon �şlem�yle
öldürülmüşse, kültür ortamında üreme olmayacaktır. Sporlar
hayatta kaldıysa büyüyecek ve ster�l�zasyon �şlem�n�n etk�l�
olmadığını göstereceklerd�r.
   Ster�l�zasyon B�yoloj�k İnd�katörler�, hastaneler, laboratuvarlar
ve endüstr�yel üret�m tes�sler� g�b� ster�l�zasyonun kr�t�k olduğu
çeş�tl� ortamlarda kullanılır. Ster�l�zasyon �şlemler�n�n düzgün
çalışmasını ve alet ve ek�pmanların kullanım �ç�n güvenl� olmasını
sağlamada öneml� b�r araçtır.

   Ster�l�zat�on B�olog�cal Ind�cator (BI) �s the most rel�able and
accurate �nd�cator used to ver�fy the effect�veness of ster�l�zat�on
processes. It typ�cally cons�sts of a small, self-conta�ned package
conta�n�ng bacter�al spores that are h�ghly res�stant to the
ster�l�zat�on process be�ng used. These spores are placed �n a
locat�on w�th�n the ster�l�zat�on chamber where they would be
expected to be the most d�ff�cult to k�ll.
   After the ster�l�zat�on process �s complete, the BI �s removed
from the ster�l�zat�on chamber and �ncubated �n a culture
med�um that promotes the growth of the spores. If the spores
have been k�lled by the ster�l�zat�on process, there w�ll be no
growth �n the culture med�um. If the spores have surv�ved, they
w�ll grow and �nd�cate that the ster�l�zat�on process was not
effect�ve.
   Ster�l�zat�on BIs are used �n a var�ety of sett�ngs where
ster�l�zat�on �s cr�t�cal, such as hosp�tals, laborator�es, and
�ndustr�al manufactur�ng fac�l�t�es. They are an �mportant tool �n
ensur�ng that ster�l�zat�on processes are work�ng properly and
that �nstruments and equ�pment are safe for use.
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Sterilizasyon Dökümantasyonu Etiket Tabancası
Sterilization Documentation Label Gun 

   SV Ster�l�zasyon Dokümantasyonu Et�ket Tabancası, tıbb�
ek�pmanın ster�l�zasyon sürec�n� �zlemeye ve belgelemeye
yardımcı olmak �ç�n kullanılan b�r araçtır. Son kullanma tar�h�,
operator kodu ve ster�l�zasyon döngü no g�b� b�lg�ler� daha sonra
ster�l�ze ed�lecek ek�pmana yapıştırılan yapışkan et�ketlere
yazdırab�len b�r et�ket yazıcısıdır. Et�ket tabancası tarafından
sağlanan belgeler, tıbb� personel�n ek�pmanın en son ne zaman
ster�l�ze ed�ld�ğ�n� ve ne zaman tekrar ster�l�ze ed�lmes�
gerekt�ğ�n� tak�p etmes�ne de yardımcı olur.

   SV Ster�l�zat�on Documentat�on Label Gun �s a tool used to
help mon�tor and document the ster�l�zat�on process of med�cal
equ�pment. It �s a label pr�nter that can pr�nt �nformat�on such
as exp�rat�on date, operator code and ster�l�zat�on cycle number
on adhes�ve labels that are attached to the equ�pment to be
ster�l�zed later. Documentat�on prov�ded by the label gun also
helps med�cal personnel keep track of when equ�pment was last
ster�l�zed and when �t needs to be re-ster�l�zed.

Buhar Dökümantasyon Etiketi
Steam Documentation Label 

   SV Buhar Dökümantasyon Et�ket�, buhar ster�l�zasyonunda,
son kullanma tar�h�, ster�l�zasyon döngü numarası, kullanıcı
kodu g�b� b�lg�ler�n üzer�ne yazdırılab�leceğ�, ç�ft taraflı
kend�nden yapışkanlı ve buhar �nd�katörü �çeren et�kett�r.
Et�ket üzer�ndek� �nd�katör Type 1 �nd�katörüdür ve renk
değ�şt�rerek sonuç vermekted�r. 

   SV Steam Documentat�on Label �s a double-s�ded self-
adhes�ve label conta�n�ng steam �nd�cator on wh�ch
�nformat�on such as exp�ry date, ster�l�zat�on cycle number,
user code can be pr�nted on steam ster�l�zat�on. The �nd�cator
on the label �s Type 1 and �t g�ves results by chang�ng color.
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Etilen Oksit Dökümantasyon Etiketi
Ethylene Oxide Documentation Label 

   SV Et�len Oks�t Dökümantasyon Et�ket�, et�len oks�t
ster�l�zasyonunda, son kullanma tar�h�, ster�l�zasyon döngü
numarası, kullanıcı kodu g�b� b�lg�ler�n üzer�ne yazdırılab�leceğ�,
ç�ft taraflı kend�nden yapışkanlı ve EO �nd�katörü �çeren et�kett�r.
Et�ket üzer�ndek� �nd�katör Type 1 �nd�katörüdür ve renk
değ�şt�rerek sonuç vermekted�r. 

   SV Ethylene Ox�de Documentat�on Label �s a double-s�ded self-
adhes�ve label conta�n�ng EO �nd�cator on wh�ch �nformat�on
such as exp�ry date, ster�l�zat�on cycle number, user code can be
pr�nted on EO ster�l�zat�on. The �nd�cator on the label �s Type 1
and �t g�ves results by chang�ng color.

Plazma (H₂O₂) Dökümantasyon Etiketi
Plasma (H₂O₂) Documentation Label 

   SV Plazma (H₂O₂) Dökümantasyon Et�ket�, plazma
ster�l�zasyonunda, son kullanma tar�h�, ster�l�zasyon döngü
numarası, kullanıcı kodu g�b� b�lg�ler�n üzer�ne
yazdırılab�leceğ�, ç�ft taraflı kend�nden yapışkanlı ve plazma
�nd�katörü �çeren et�kett�r. Et�ket üzer�ndek� �nd�katör Type 1
�nd�katörüdür ve renk değ�şt�rerek sonuç vermekted�r. 
   
    SV Plasma (H₂O₂) Documentat�on Label �s a double-s�ded
self-adhes�ve label conta�n�ng plasma �nd�cator on wh�ch
�nformat�on such as exp�ry date, ster�l�zat�on cycle number,
user code can be pr�nted on plasma ster�l�zat�on. The �nd�cator
on the label �s Type 1 and �t g�ves results by chang�ng color.
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Konteyner Güvenilk Kilidi
Container Security Seal

   Konteyner Güven�lk K�l�d�, ster�l�zasyon konteynerlarının nakl�ye
ve ya depolama aşamasında açılmadığından ve ster�l ed�len
malzemen�n ster�ll�ğ�n� koruduğundan em�n olmak �ç�n
kullanılan mühürlerd�r. Bu mühür ancak kırılarak açılab�l�r.
İnd�katörlü ve �nd�katörsüz olmak üzere üret�lmekted�r. 

   SV Conta�ner Secur�ty Seal �s lock used to ensure that
ster�l�zat�on conta�ners are not opened dur�ng transportat�on or
storage and that the ster�l�zed mater�al rema�ns ster�le. Th�s seal
can only be opened by break�ng �t. It �s produced w�th and
w�thout an �nd�cator.

Sterilizasyon Konteyner Etiketi
Steri lization Container Label

   SV Ster�l�zasyon Konteyner Et�ket�, ster�l�zasyonu �ç�n
kullanılan konteynera yapıştırılan, ster�l�zasyonun tar�h� ve son
kullanım tar�h�, ster�l�zasyon kayıt numarası, kabın �çer�ğ� g�b�
b�lg�ler� ve �nd�katör �çeren b�r et�kett�r. Ster�l�zasyon konteyner
et�ketler�, tıbb� ek�pman ve sarf malzemeler�n�n güvenl�ğ�n� ve
etk�nl�ğ�n� sağlamanın öneml� b�r b�leşen�d�r ve sağlık h�zmet�
ortamlarında yaygın olarak kullanılır.

   SV Ster�l�zat�on Conta�ner Label �s a label attached to the
conta�ner used for ster�l�zat�on, conta�n�ng �nformat�on such
as ster�l�zat�on date and exp�ry date, ster�l�zat�on reg�strat�on
number, contents of the conta�ner, and an �nd�cator.
Ster�l�zat�on conta�ner labels are an essent�al component of
ensur�ng the safety and eff�cacy of med�cal equ�pment and
suppl�es, and are commonly used �n healthcare sett�ngs.
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Sterilizasyon Düz Ruloları
Steri lization Flat Reels

    SV Ster�l�zasyon Düz Rulosu, 60/70 gsm med�kal kağıt ve 52
m�cron f�lm�n b�rleşt�r�l�p makara hal�ne get�r�lerek üret�len,
ster�l�zasyon �şlem�nde cerrah� alet� paketlemeye yarayan ve
ster�l�zasyon sonrasında da ster�ll�ğ�n bozulmasını engelleyen
paketleme ürünüdür. Ruloların kenarında Buhar, Et�len Oks�t ve
Formaldeh�t �nd�katörler� bulunur ve bu �nd�katörler paket�n
ster�l�zasyona g�r�p g�rmed�ğ�n� göster�r. 
    SV Ster�l�zasyon Ruloları ISO 11607 standartlarına uygun olarak
üret�lmekted�r. 

     SV Ster�l�zat�on Flat Reel �s a packag�ng product that �s produced
by comb�n�ng 60/70 gsm med�cal paper and 52 m�cron f�lm and
reel�ng, to pack the surg�cal �nstrument �n the ster�l�zat�on process
and to prevent the deter�orat�on of ster�l�ty after ster�l�zat�on. There
are Steam, Ethylene Ox�de and Formaldehyde �nd�cators on the
edge of the rolls and these �nd�cators show whether the package
has undergone ster�l�zat�on.
     SV Ster�l�zat�on Rolls are produced �n accordance w�th ISO 11607
standards.

Sterilizasyon Düz Zarfları
Sterilization Flat Pouches

   SV Ster�l�zasyon Düz Zarfları, 60/70 gsm med�kal kağıt ve 52
m�cron f�lm�n b�rleşt�r�l�p bel�rt�len ebatlarda kes�lerek üret�len,
ster�l�zasyon �şlem�nde cerrah� alet� paketlemeye yarayan ve
ster�l�zasyon sonrasında da ster�ll�ğ�n bozulmasını engelleyen
paketleme ürünüdür. Zarfların kenarında Buhar, Et�len Oks�t ve
Formaldeh�t �nd�katörler� bulunur ve bu �nd�katörler paket�n
ster�l�zasyona g�r�p g�rmed�ğ�n� göster�r. 
   SV Ster�l�zasyon Zarfları ISO 11607 standartlarına uygun olarak
üret�lmekted�r. 

   SV Ster�l�zat�on Flat Pouches are packag�ng products that are
produced by comb�n�ng 60/70 gsm med�cal paper and 52 m�cron
f�lm and cutt�ng them �nto spec�f�ed s�zes, to pack the surg�cal
�nstrument �n the ster�l�zat�on process and to prevent the
deter�orat�on of ster�l�ty after ster�l�zat�on. There are Steam,
Ethylene Ox�de and Formaldehyde �nd�cators on the edge of the
envelopes and these �nd�cators show whether the package has
undergone ster�l�zat�on.
   SV Flat Pouches are produced �n accordance w�th ISO 11607
standards.
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Tyvek Ruloları
Tyvek Reels

   SV Tyvek Ruloları, Plazma Ster�l�zasyonunda kullanılmak üzere 60
gsm Tyvek Kağıt ve 52 m�cron beyaz f�lm�n b�rleşt�r�l�p makara
hal�ne get�r�lerek üret�len, ster�l�zasyon �şlem�nde cerrah� alet�
paketlemeye yarayan ve ster�l�zasyon sonrasında da ster�ll�ğ�n
bozulmasını engelleyen paketleme ürünüdür. Ruloların kenarında
Plazma �nd�katörler� bulunur ve bu �nd�katörler paket�n
ster�l�zasyona g�r�p g�rmed�ğ�n� göster�r. 
   SV Tyvek Ruloları ISO 11607 standartlarına uygun olarak
üret�lmekted�r. 

   SV Tyvek Reels are a packag�ng product �s to be used �n Plasma
Ster�l�zat�on and �s produced by comb�n�ng 60 gsm Tyvek Paper
and 52 m�cron wh�te f�lm and reel�ng, to pack the surg�cal
�nstrument �n the ster�l�zat�on process and to prevent the
deter�orat�on of ster�l�ty after ster�l�zat�on. There are Plasma
�nd�cators on the edge of the rolls and these �nd�cators show
whether the package has undergone ster�l�zat�on.
   SV Tyvek Reels are produced �n accordance w�th ISO 11607
standards.

Tyvek Zarfları
Tyvek Pouches

   SV Tyvek Zarfları, Plazma Ster�l�zasyonunda kullanılmak üzere
60 gsm Tyvek Kağıt ve 52 m�cron beyaz f�lm�n b�rleşt�r�l�p
bel�rt�len ebatlarda kes�lerek üret�len, ster�l�zasyon �şlem�nde
cerrah� alet� paketlemeye yarayan ve ster�l�zasyon sonrasında da
ster�ll�ğ�n bozulmasını engelleyen paketleme ürünüdür. Zarfların
kenarında Plazma �nd�katörler� bulunur ve bu �nd�katörler paket�n
ster�l�zasyona g�r�p g�rmed�ğ�n� göster�r. 
   SV Tyvek Zarfları ISO 11607 standartlarına uygun olarak
üret�lmekted�r. 

   SV Tyvek Pouches are a packag�ng product �s to be used �n
Plasma Ster�l�zat�on and �s produced by comb�n�ng 60 gsm Tyvek
Paper and 52 m�cron wh�te f�lm and cutt�ng them �nto spec�f�ed
s�zes, to pack the surg�cal �nstrument �n the ster�l�zat�on process
and to prevent the deter�orat�on of ster�l�ty after ster�l�zat�on.
There are Plasma �nd�cators on the edge of the pouches and
these �nd�cators show whether the package has undergone
ster�l�zat�on.
   SV Tyvek Pouches are produced �n accordance w�th ISO 11607
standards.
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Krep Kağıdı
Crepe Paper

    SV Ster�l�zasyon Krep Kağıdı, ster�l�zasyon �şlem� sırasında tıbb�
ek�pmanı ve sarf malzemeler�n� sarmak ve korumak �ç�n kullanılan
tıbb� kullanıma uygun b�r kağıt türüdür. İçer�ğ�n ster�l�tes�n�
bozmadan veya yırtmadan ster�l�zasyon sırasında yüksek sıcaklıklara
ve basınca dayanacak şek�lde tasarlanmıştır. Krep kağıdı, sarıldıktan
sonra güvenl� b�r şek�lde kapatılmasına �z�n veren otoklav bantları �le
kaplanır. Ster�l�zasyon krep kağıdı, tıbb� ek�pman ve malzemeler�n
tem�zl�ğ�n� ve ster�ll�ğ�n� korumak �ç�n hastanelerde, kl�n�klerde ve
d�ğer sağlık h�zmet� ortamlarında yaygın olarak kullanılır.

    SV Ster�l�zat�on Crepe Paper �s a type of med�cal-grade paper
that �s used to wrap and protect med�cal equ�pment and suppl�es
dur�ng the ster�l�zat�on process. It �s des�gned to w�thstand h�gh
temperatures and pressure dur�ng ster�l�zat�on w�thout tear�ng or
comprom�s�ng the ster�l�ty of the contents. The crepe paper �s
covered w�th autoclave tapes that allow �t to be securely closed
after be�ng rolled up. Ster�l�zat�on crepe paper �s commonly used �n
hosp�tals, cl�n�cs, and other healthcare sett�ngs to ma�nta�n the
cleanl�ness and ster�l�ty of med�cal equ�pment and suppl�es.

SMS Kağıdı
SMS Paper

   SV Ster�l�zasyon SMS Kağıdı, ster�l�zasyon �şlem� sırasında tıbb�
ek�pmanı ve sarf malzemeler�n� sarmak ve korumak �ç�n
kullanılan tıbb� kullanıma uygun b�r kağıt türüdür. İçer�ğ�n
ster�l�tes�n� bozmadan veya yırtmadan ster�l�zasyon sırasında
yüksek sıcaklıklara ve basınca dayanacak şek�lde tasarlanmıştır.
SMS kağıdı, sarıldıktan sonra güvenl� b�r şek�lde kapatılmasına
�z�n veren otoklav bantları �le kaplanır. Ster�l�zasyon SMS kağıdı,
tıbb� ek�pman ve malzemeler�n tem�zl�ğ�n� ve ster�ll�ğ�n� korumak
�ç�n hastanelerde, kl�n�klerde ve d�ğer sağlık h�zmet� ortamlarında
yaygın olarak kullanılır.

   SV Ster�l�zat�on SMS Paper �s a type of nonwoven paper that �s
used to wrap and protect med�cal equ�pment and suppl�es
dur�ng the ster�l�zat�on process. It �s des�gned to w�thstand h�gh
temperatures and pressure dur�ng ster�l�zat�on w�thout tear�ng
or comprom�s�ng the ster�l�ty of the contents. The SMS paper �s
covered w�th autoclave tapes that allow �t to be securely closed
after be�ng rolled up. Ster�l�zat�on SMS paper �s commonly used
�n hosp�tals, cl�n�cs, and other healthcare sett�ngs to ma�nta�n
the cleanl�ness and ster�l�ty of med�cal equ�pment and suppl�es.
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